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Програматор [image: image2.emf]
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Монтаж:

Монтирайте програматора върху електромагнитния клапан или на стената, използвайки предоставените за целта пластмасови накрайници.
                                        [image: image3.emf][image: image4.emf]
Свържете кабелите на програматора с тези на соленоида. Всеки кабел излизащ от програматора е обозначен с номер, който отговаря на свързания с него електромагнитен клапан. Свържете червена с червена жица и черна с черна жица използвайки непромокаемите кабелни връзки в комплекта. Поставете накрайници на неизползваните кабели за да предотвратите риска от късо съединение. 
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Свържете кабелите ПРЕДИ да поставите батерията!
След поставянето на батерията програматора автоматично проверява дали електромагнитните клапани са в затворено положение.

С този контролер трябва да бъдат използвани импулсни соленоиди от 9 V.

Контролен панел:
[image: image7.emf]
Икони на дисплея:

[image: image8.emf]            Настройка на време и ден.

[image: image9.emf]           Работно време на клапаните.

[image: image10.emf]          Включване и изключване на дни за запояване.

[image: image11.emf]          Ръчен или полуавтоматичен режим.
[image: image12.emf]    Автоматичен режим.
[image: image13.emf]       Програма 1 и програма 2.
    [image: image14.emf]         Изключване – преустановяване на напояването.
    [image: image15.emf]         Номер на електромагнитния клапан.
 [image: image16.emf]      Изтощена батерия / мигаща светлина /

Бутони:
[image: image17.emf]   “следваща стъпка” – за преминаване към следващата програмна           стъпка.
[image: image18.emf]    избор на дни и номер на работен електромагнитен клапан. При позиция “ продължителност на напояването” е с процентно увеличение.
[image: image19.emf]     увеличение на стойностите при настройка на на време и продължителност на напояване. Включване на опциите “избор на ден” и “ръчен режим”.
[image: image20.emf]      намаление на стойностите при настройка на време и продължителност на напояване. Изключване на опциите “избор на ден” и “ръчен режим”.
Инсталиране на батерия
Уверете се предварително, че батерията която ще поставите е алкална батерия от 9 V с добро качество. При нормално ползване на уреда тя би трябвало да издържи през целия сезон.

Ако на дисплея се появи мигаща светлина индикираща ,че батерията е изтощена, то тя трябва да бъде подменена.

Стъпка 1 

Завъртете капачето около 45º по посока на часовниковата стрелка.
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Стъпка 2

Отворете капачето като го издърпайте.
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Стъпка3 
Поставете батерия от 9 V така че + да сочи към лицевата страна на уреда.
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Стъпка 4

Поставете капачето обратно и го завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка, така че да се върне в първоначална позиция.

Програма за напояване
Програмата за напояване се състои от три основни параметъра.

1. Продължителност на напояването за всеки електромагнитен клапан.

2. Дни за напояване.

3. Време за старт на програмата.
За всеки електромагнитен клапан може да бъде определена програма чрез нвъвеждане на “време за напояване” / Water time / в желаната програма. Програматора дава възможност за определяне на две различни , независими една от друга програми.

Програмиране на програматора стъпка по стъпка

Забележка : При натискане и задържане на бутоните [image: image24.emf] и [image: image25.emf] цифрите на параметрите се променят с по-голямя скорост.
Настройка на време и ден:
                                                [image: image26.emf]
След като инсталирате батерията на дисплея на програматора трябва да се появи иконата за настройка на време и ден. В противен случай натиснете бутона [image: image27.emf] до нейното появяване.

Натиснете бутона [image: image28.emf] или [image: image29.emf] за да настроите текущото време.

Натиснете бутона [image: image30.emf] за да въведете времето за напояване.

1 Настройка на работното време на електромагнитните клапани
                                                    [image: image31.emf]
Въведете работните времена на електромагнитните клапани които ще бъдат контролирани от програмата. Може да бъде настроено работното време на всеки отделен клапан.

Натиснете бутона [image: image32.emf] или [image: image33.emf] за настройка на работното време.

Натиснете бутона [image: image34.emf] за да преминете към настройката на следващия клапан от програмата.

Повторете операцията със следващите клапани.

Натиснете бутона [image: image35.emf] за да продължите със следвашите настройки в програмата.

2 Настройка на работните дни в седмицата:
                                                  [image: image36.emf]  

или определяне на работни цикли:

                                                  [image: image37.emf]
Можете да определите дни за напояване или да определите работен цикъл от желан брой дни. Индикатора под SU / Неделя / е с мигаща светлина.
Работни дни:

Натиснете бутона [image: image38.emf] за да определите работните дни.

Натиснете бутона [image: image39.emf] за да определите дните в които да не се извършва напояване.

Работни цикли:

Натиснете бутона [image: image40.emf] докато индикатора покаже Days cycle /работен цикъл/.
Натиснете бутона [image: image41.emf] или [image: image42.emf] за да изберете желания цикъл.
Забележете че две двойки цифри са изобразени по следния начин [image: image43.emf] Дясната двойка показва от колко дни е избрания цикъл, а лявата двойка – колко дни остават до започването му.

Ако сте избрали 1 = напоява всеки ден

                             2 = напоява всеки втори ден

                             3 = напоява всеки трети ден
Натиснете бутона [image: image44.emf] ако искате да се върнете към опцията за избор на дни от седмицата.
Натиснете бутона [image: image45.emf] за да въведете времето за старт на работа.
3 Настройка на стартовите времена:
                                                      [image: image46.emf]
Натиснете бутона [image: image47.emf] или [image: image48.emf] за да настроите времето / обърнете внимание на АМ- сутрин и РМ- след обед /.
Натиснете бутона [image: image49.emf] за да определите / второ/ време за старт.

В избраното време за старт ще започне работата на клапан 1 от програма 1 .Останалите клапани в тази програма ще работят автоматично, един след друг, в избраните от вас времена и интервали.

За да въведете програма 2 / РІІ / натиснете бутона [image: image50.emf] и повторете операциите от 1 до 3.

За да прескочите програма 2, натиснете продължително бутона [image: image51.emf] докато се появи иконата [image: image52.emf]/ ръчен режим /.

Важно: Очаквайте 2-3 секунди закъснение между натискането на бутоните ON или OFF и съответното изпълнение на командата / отваряне или затваряне на клапана /. Закъснението е предвидено с цел пестене на енергия.

Ръчен режим на напояване:
                                                     [image: image53.emf]
Забележка: За да стигнете до опцията за ръчен режим от всяко положение натиснете неколкократно бутона [image: image54.emf] .
Програматора е с две опции за ръчен режим:

Ръчен старт на електромагнитния клапан / само за този клапан /

Натиснете бутона [image: image55.emf] за да отворите клапана / иконата на клапана ще спре да мига /.
Натиснете бутона [image: image56.emf] за да затворите клапана.
Натиснете бутона [image: image57.emf] за да изберете следващия клапан.
Ако оставите електромагнитния клапан отворен той ше се затвори автоматично след края на програмираното работно време. Първи приоритет е работното време на програма 1, втори приоритет е работното време на програма 2 и ако не е зададено работно време в програмите, електромагнитните клапани ще се отворят за интервал от 2 минути. След затварянето им контролера ще поремине на автоматичен режим.
Натиснете бутона [image: image58.emf] за да изберете следващата опция за ръчен режим.
Ръчен старт на програма / полуавтоматичен режим /

С тази опция можете да отворите всички клапани в програма 1 или програма 2. Те ще се отворят последователно един след друг.

Натиснете бутона [image: image59.emf] за да стартирате цикъла или бутона [image: image60.emf] за да го прекъснете.
Натиснете бутона [image: image61.emf] за да изберете програма 2 и повторете както при програма 1.

Натиснете бутона [image: image62.emf] за да преминете към опция “автоматичен режим”. Това ще затвори всички електромагнитни клапани.

[image: image63.emf]
Индикира време и ден, отворен електромагнитен клапан, изтощена батерия и изключване /OFF/.

Натиснете бутона [image: image64.emf] в автоматичен режим за да преустановите напояването / на дисплея светва OFF /.
Натиснете бутона [image: image65.emf] в автоматичен режим за да стартирате отново напояването.

Воден бюджет:
                                               [image: image66.emf]
Когато искате да увеличите или намалите работното време на всички електромагнитни клапани в една от програмите, можете да използвате опцията за процентно увеличение/намаление.

Текущото работно време представлява 100%.

До опцията “воден бюджет” можете да стигнете от всяка позиция на опцията [image: image67.emf]/“работно време”/. 
Натискайте бутона [image: image68.emf] докато прескочите всички клапани и на дисплея се появи  [image: image69.emf], а работните клапани светят с мигаща светлина.
Натиснете бутона [image: image70.emf] за увеличение и бутона [image: image71.emf] за намаление на процентите.

Пример: Ако електромагнитните клапани в РІ са настроени на 10 мин. работно време, а вие увеличите с 150%, то те ще работят 15 мин. / новите 100%/ .
Натиснете бутона [image: image72.emf] за да преминете към опцията “ръчен режим”.
Важна информация

· Бутона [image: image73.emf] ви води през програмните стъпки.

· Auto return / автоматично въстановяване /: Ако до 3 мин. не натиснете бутон, контролера автоматично ще превключи на автоматичен режим / освен ако не сте задействали опция “ръчен режим” /.
· При натискане и задържане на бутоните [image: image74.emf] и [image: image75.emf] цифрите на параметрите се променят с по-голямя скорост.
· Връщане на настройките в позиция OFF: Aко натиснете едновременно бутоните [image: image76.emf] и [image: image77.emf] и задържите за няколко секунди, текущите настройки на дисплея ще се върнат в позиция OFF.
· Изтриване на програма: Ако в позиция Auto Run натиснете едновременно бутоните [image: image78.emf] и [image: image79.emf] и задържите, на дисплея ще се появи мигаща стрелка. След 5 премигвания програмата ще бъде изтрита.
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